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OPASKI KABLOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przeznaczone do  ³¹czenia lub podwieszania kabli, rur, armatury itp. 
Charakteryzuje je bardzo wysoka  wytrzyma³oœæ, blokada uniemo¿liwiaj¹ca
rozluŸnienie pêtli i wysoka odpornoœæ chemiczna.

Standard: AISI 316 
Materia³: Stal nierdzewna
Zakres temperaturowy: - 80°C ÷ 540°C

Standardowo dostarczamy opaski w opakowaniach po 100 szt. 

Oznaczenie Nr kat.

611601

611603

611605

TSN130x46

TSN200x46

TSN360x46

D³ugoœæ

130

201

360

Szerokoœæ

4,6

4,6

4,6

Max œrednica pêtli

25

50

102

Wytrzyma³oœæ

100

100

100

Oznaczenie Nr kat.

611607

611608

611609

TSN520x46

TSN680x46

TSN840x46

D³ugoœæ

520

680

840

Szerokoœæ

4,6

4,6

4,6

Max œrednica pêtli

152

203

253

Wytrzyma³oœæ

100

100

100

NYLONOWE OPASKI KABLOWE W KOLORZE CZARNYM

Przeznaczone do szybkiego ³¹czenia w wi¹zki przewodów, kabli, rur itp. 
Mog¹ s³u¿yæ równie¿ do mocowania przedmiotów lub zamykania opakowañ, 
woreczków itp. Charakteryzuje je du¿a wytrzyma³oœæ i  blokada 
uniemo¿liwiaj¹ca rozluŸnienie pêtli. 
Prosty monta¿ rêczny lub za pomoc¹ narzêdzi MT 519.

Standard: E 75050 (S0 Spec; UL aprobata; UL 94 V2; Mil. Spec. 23190D
Materia³: nylon (poliamid) 6/6 kolor czarny odporny UV. Opaski w tym kolorze 
z domieszk¹ wêgla (sadzy) s¹ zalecane do ogólnego u¿ytku na 
zewn¹trz  gdy¿ maj¹ lepsz¹ odpornoœæ na promieniowanie ultrafiolet (BK).
Stopieñ palnoœci: klasa V2 zg z UL 94 (V O  dostêpna)
Odpornoœæ: na oddzia³ywanie olei, smarów, soli i s³abych zasad

Mo¿liwoœæ dostawy opasek o szerokoœci 7,6 i 9,0 mm 
(wytrzyma³oœæ 54 i 79,4 kg) oraz o innych d³ugoœciach i w innych kolorach. 
Prosimy pytaæ w Dziale Handlowym. 

Oznaczenie Nr kat.

601705

601707

601708

601710

601712

601717

100x25BK

160x25BK

200x25BK

140x36BK

200x36BK

292x36BK

D³ugoœæ

100

160

200

140

200

292

Szerokoœæ

2,5

2,5

2,5

3,6

3,6

3,6

Max œrednica pêtli

20

38

50

32

50

77

Wytrzyma³oœæ

8,1

8,1

8,1

18

18

18

Oznaczenie Nr kat.

601716

601713

601714

601715

601718

601719

370x36BK

160x48BK

200x48BK

300x48BK

368x48BK

430x48BK

D³ugoœæ

370

160

200

300

368

430

Szerokoœæ

3,6

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Max œrednica pêtli

102

38

50

77

102

110

Wytrzyma³oœæ

18

22

22

22

22

22

NYLONOWE OPASKI KABLOWE W KOLORZE NATURALNYM

Przeznaczone do szybkiego ³¹czenia w wi¹zki przewodów, kabli, rur itp. 
Moga s³u¿yæ równie¿ do mocowania przedmiotów lub zamykania opakowañ, 
woreczków itp. Charakteryzuje je du¿a wytrzyma³oœæ i  blokada 
uniemo¿liwiaj¹ca rozluŸnienie pêtli. 
Prosty monta¿ rêczny lub za pomoc¹ narzêdzi MT 519.

Standard: E 75050 (S0 Spec; UL aprobata; UL 94 V2; Mil. Spec. 23190D
Materia³: nylon (poliamid) 6/6 kolor naturalny odporny UV (NAT)
Stopieñ palnoœci: klasa V2 zg z UL 94 (V O  dostêpna)
Odpornoœæ: na oddzia³ywanie olei, smarów, soli i s³abych zasad

Mo¿liwoœæ dostawy opasek o szerokoœci 7,6 i 9,0 mm 
(wytrzyma³oœæ 54 i 79,4 kg) oraz o innych d³ugoœciach i w innych kolorach. 
Prosimy pytaæ w Dziale Handlowym. 

Oznaczenie Nr kat.

601610

601615

601618

601620

601025

601630

100x25NAT

160x25NAT

200x25NAT

140x36NAT

200x36NAT

292x36NAT

D³ugoœæ

100

160

200

140

200

292

Szerokoœæ

2,5

2,5

2,5

3,6

3,6

3,6

Max œrednica pêtli

20

38

50

32

50

77

Nr Wytrzyma³oœæ

8,1

8,1

8,1

18

18

18

Oznaczenie Nr kat.

601632

601636

601642

601645

601650

601657

370x36NAT

160x48NAT

200x48NAT

300x48NAT

368x48NAT

430x48NAT

D³ugoœæ

370

160

200

300

368

430

Szerokoœæ

3,6

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Max œrednica pêtli

102

38

50

77

102

110

Nr Wytrzyma³oœæ

18

22

22

22

22

22

Standardowo dostarczamy opaski w opakowaniach po 100 szt. 

Standardowo dostarczamy opaski w opakowaniach po 100 szt. 


