NYLONOWE OPASKI KABLOWE Z WTYKIEM ZATRZASKOWYM

Przeznaczone do szybkiego *1czenia w wilzki przewodow, kabli, rur itp. Du¢ga wytrzyma‘oez na

zerwanie i blokada uniemog liwiajica rozluYnienie pétli. Prosty montag, réczny lub za pomoct

narzédzi MT 519 lub HT 2081.

Przystosowane do mocowania przez wecieniécie w odpowiedni otwér w pdycie, chassis, obudowie. A Tvo B
yp

Typ

Standard: E 75050 (SO Spec; UL aprobata; UL 94 V2; Mil. Spec. 23190D
Materiat: nylon (poliamid) 6/6 kolor naturalny odporny UV

Stopien palnosci: klasa V2 zg z UL 94 (V O dostépna)

Odpornosé: na oddzia’ywanie olei, smaréw, soli i stabych zasad
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TZZ19048 611654 190 4,8 48 6,4 3,2 22 kg

TZZ15036 611655
TZZ20048 611656

oe]

150 3,6 32 52 2,8 18 kg
200 4,8 46 6,3 3,6 18 kg

@
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Standardowo dostarczamy opaski w opakowaniach po 100 szt.
Oznaczenie Nrkat. Typ DPugoez Szerokoez Maxer. péti Otwér Gruboez plyty Si*a zrywajtca
TZZ11025 611651 A 110 25 18 4,8 2,4 8,1 kg 3
TZZ13036 611652 130 3,6 30 4,0 2,0 18 kg
TZZ13048 611653 130 4,8 30 6,4 3.2 22 kg

NYLONOWE OPASKI KABLOWE Z OCZKIEM DO MOCOWANIA

Przeznaczone do szybkiego 31czenia w witzki przewodow, kabli, rur itp. Duga wytrzyma®oee na zerwanie i blokada uniemogliwiajtca rozluYnienie
pétli. Prosty monta¢, réczny lub za pomoc? narzédzi MT 519 lub HT 2081. Przystosowane do mocowania do podioza wkrétami

Standard: E 75050 (SO Spec; UL aprobata; UL 94 V2; Mil. Spec. 23190D

Materiat: nylon (poliamid) 6/6 kolor naturalny odporny UV

Stopien palnosci: klasa V2 zg z UL 94 (V O dostépna)

Odpornosé: na oddzia’ywanie olei, smaréw, soli i slabych zasad .
Oznaczenie Nr kat. Dlugoez Szerokozz Max erednica pétli  Wkrét mocujicy Sia zrywajlca

72011025 611631 110 25 20 M3 8,1kg

TZ015036 611632 150 3,6 32 M4 18,2 kg

TZ020048 611633 200 4.8 50 M5 22,2 kg Standardowo dostarczamy opaski w
TZ031948 611634 319 4,8 76 M4 22,2 kg opakowaniach po 100 szt.

NYLONOWE OPASKI KABLOWE DEMONTOWALNE

Przeznaczone do szybkiego lub tymczasowego 31czenia w wilzki przewodow,
kabli, rur itp. l[dealna do mocowania ekspozycji i innych elementéw z mog liwoecit
demontagu i wielokrotnego stosowania. Du¢a wytrzymaoez na zerwanie.
Blokada z jézyczkiem umogliwiajtcym rozluYnienie pétli. Prosty montay, réczny.
Wygodny demonta;, przez nacieniécie jézyczka

Standard: E 75050 (SO Spec; UL aprobata; UL 94 V2; Mil. Spec. 23190D
Materiat: nylon (poliamid) 6/6 kolor naturalny odporny UV

Stopien palnosci: klasa V2 zg z UL 94 (V O dostépna)

Odpornosé: na oddzia’ywanie olei, smardw, soli i sfabych zasad TzD10076 611610 100 76 20 22,2 kg

Oznaczenie Nrkat. Diugoez Szerokozz Max erednica pétli Si*a zrywajlca

Standardowo dostarczamy opaski w opakowaniach po 100 szt. TZD20076 611611 200 7.6 20 22.2kg

NYLONOWE OPASKI KABLOWE PERELKOWE

Przeznaczone do mocowania drobnych elementéw, zamykania woreczkéw itp

Proste zaciskanie z mogliwoecit péYniejszego poluzowania lub demontacu -
Moy liwoese mocowania opaski w otworze /A mm (np. w obudowie) dziéki

zaopatrzeniu w zatrzask.

Materiat: nylon (poliamid) 6/6 kolor naturalny odporny UV
1 ylon (p ) y odporny ZATRZASK >

Oznaczenie Nr kat. Diugoez Szerokoez Max er pétli  Si‘a zrywajica

TZP9023 611681 93 23 25 4kg Standardowo dostarczamy opaski w opakowaniach po 100 szt.
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