
TESTERY ELEKTRYCZNE

 KEW 1700 690V AC/DC, wskaŸniki LED Nr kat. 104893

 KEW 1710 690V AC/DC, wskaŸniki LED + wyœwietlacz LCD Nr kat. 104894

 BT-56 1000V AC/DC, wskaŸniki LED Nr kat. 102068

 BT-59 1000V AC/DC, wskaŸniki LED + wyœwietlacz LCD Nr kat. 102069

NOWOŒÆ

2006

19mm 19mm

CECHY SZCZEGÓLNE:

• Wygodne sprawdzanie 
typowych gniazd sieciowych 
dziêki rozstawowi 19 mm 
sond probierczych

• Wysoki stopieñ szczelnoœci 
obudowy IP65

• Atrakcyjna cena

KEW 1700 KEW 1710 BT-56 BT-59

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

    DANE TECHNICZNE:

    DANE TECHNICZNE:

WskaŸniki LED: 12 diod 12 diod 14 diod 14 diod
Wyœwietlacz LCD / rozdzielczoœæ / próbkowanie: — max. 800 / 1V / b.d. — max. 999 / 1V / 5x/s
Pomiary automatyczne / autow³¹czenie: tak / tak tak / tak tak / tak tak / tak
Autowy³¹czenie: po 15 sekundach po 15 sekundach po 15 sekundach po 15 sekundach
Sygnalizacja napiêcia niebezpiecznego: dioda LED dioda LED nie zmiana koloru diod LED
Œrednica koñcówek probierczych: 4mm / 2mm 4mm / 2mm 2mm 2mm
Rozstaw 19 mm pomiêdzy sondami probierczymi: tak tak nie nie
Funkcja sprawdzenia poprawnoœci dzia³ania testera: tak tak tak tak
Automatyczne zatrzymanie wskazania na LED i LCD: nie nie tak tak
Sygnalizacja pomiaru napiêcia AC z alarmem wibracyjnym: nie nie nie tak
Stopieñ szczelnoœci obudowy: IP65 IP65 IP51 IP51
Bezpieczeñstwo pomiarów: kat. IV 600V kat. IV 600V kat. III 1000V, IV 600V kat. III 1000V, IV 600V
Ochrona wejœæ na przeci¹¿enie / przeciwprzepiêciowa: 690V / 8kV 690V / 8kV 1000V / 8kV 1000V / 8kV
Sygnalizacja przeci¹¿enia wejœæ: nie nie tak tak
Pomiar napiêcia bez wyzwalania wy³. RCD: b.d. b.d. tak tak
Zintegrowana latarka: tak tak nie nie

Pomiar napiêcia AC/DC:
Wskazanie napiêcia przemiennego AC: LED: 12/24/50/120 LED: 12/24/50/120 LED: 6/12/24/50/120 LED: 6/12/24/50/120

/230/400/690V /230/400/690V /230/400/690/1000V /230/400/690/1000V
LCD: 7÷759V ±(1%+5c) LCD: 8÷999V ±(2,5%+4c)

Wskazanie napiêcia sta³ego DC: LED: ±12/24/50/120 LED:± 12/24/50/120 LED: 6/12/24/50/120 LED: 6/12/24/50/120
/230/400/690V /230/400/690V /230/400/690/1000V /230/400/690/1000V

LCD: 7÷759V ±(1%+5c) LCD: 4,5÷999V ±(1%+2c)

Impedancja wejœciowa: 300kW 300kW 460kW 460kW
Wartoœæ maksymalna pr¹du probierczego: 3,5mA 3,5mA 2,5mA 2,5mA

Jednobiegunowe wykrywanie napiêcia sieci:
Zakres napiêcia / czêstotliwoœci: 100÷690V / 45÷100Hz 100÷690V / 45÷100Hz 15÷1000V / 50÷60Hz 15÷1000V / 50÷60Hz

Test wirowania faz:
Zakres napiêcia: 100÷690V ( ) 100÷690V ( ) — —

Test ci¹g³oœci z sygnalizacj¹ optyczna i akustyczn¹:
Napiêcie rozwartego obwodu / zakres sygnalizacji: b.d. /  <400kW b.d. /  <400kW 0,4V DC /  <2000kW 0,4V DC /  <2000kW
Test wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych RCD:
Impedancja / nominalny pr¹d wy³¹cznika / zakres napiêæ — — — 7,7kW / IDN£30mA / 120÷270V

Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF: — — sygna³ akustyczny sygna³ akustyczny,
 i wskazanie LED wskazanie LED,

wskazanie typu BARGRAF
na LCD proporcjonalne

do wartoœci napiêcia

Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AAA 2 szt. baterii 1,5V AAA 2 szt. baterii 1,5V AAA 2 szt. baterii 1,5V AAA
Wymiary / masa: 242x44x29 mm / 230 g 242x44x29 mm / 230 g 178x57x34 mm / 174 g 178x57x34 mm / 174 g

Wyposa¿enie: komplet przewodów pomiarowych, komplet baterii, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

50/60Hz 50/60Hz

KEW 1700 KEW 1710

BT-56 BT-59

    

CECHY SZCZEGÓLNE:

• Zmiana koloru œwiecenia 
LED przy przekroczeniu 
napiêcia bezpiecznego 
(zielony ®  czerwony) 
(BT-59)

• Alarm wibracyjny pomiaru 
napiêcia przemiennego (BT-59)

• Test wy³¹czników RCD (BT-59)


