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 MRP-200 Nr kat. 104740

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiar wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych typu AC, A i B
• Kszta³t przebiegu wymuszanego pr¹du ró¿nicowego IDN:

sinusoidalny, pulsuj¹cy, pulsuj¹cy z podk³adem pr¹du 
sta³ego, sta³y

• Pomiar wy³¹czników RCD zwyk³ych i selektywnych
• Pomiar pr¹du wyzwalania wy³. RCD pr¹dem 

narastaj¹cym
• Pomiar czasu zadzia³ania wy³¹cznika RCD
• Pomiar napiêcia dotykowego
• Pomiar rzeczywistego pr¹du dotykowego sond¹ 
• Pomiar rezystancji uziemienia
• Wybór napiêcia bezpiecznego na poziomach 25 i 50V 

oraz 12,5V dla wy³¹czników selektywnych
• Zabezpieczenie przed przekroczeniem napiêcia 

bezpiecznego w czasie pomiaru
• Pomiar napiêcia sieciowego 0÷253V
• Szybkie sprawdzanie poprawnoœci po³¹czeñ 

w gniazdku
• Pamiêæ wyników pomiarów (999 komórek)
• Z³¹cze komunikacji z komputerem RS-232C
• Sygnalizacja wyczerpania baterii

    DANE TECHNICZNE:

POMIAR NAPIÊCIA DOTYKOWEGO:
Nastawy pr¹du znam. wy³¹cznika: 10-30-100-300-500mA
Zakres pomiarowy: 0 ÷ 50V
Rozdzielczoœæ: 0,1V
Dok³adnoœæ: 10-20mA ±(10%+5c)

100-300-500mA ±(4%+5c)
POMIAR CZASU WYZWALANIA RCD

ogólnego typu selektywne
Maksymalny czas pomiaru: 0 ÷ 200ms 0 ÷ 500ms
Dok³adnoœæ zadawania pr¹du IDN: +5% +5%
Dok³adnoœæ pomiaru czasu: ±(2%+1c) ±(2%+1c)
Rozdzielczoœæ 1ms 1ms

POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA
Zakresy pomiarowe: 0...100-166-500W-1,666-5kW
Dok³adnoœæ: 100W ±(4%+3c); 166W÷500 ±(4%+4c)

1,666kW ±(10%+3c); 5kW ±(10%+5c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01kW
Pomiar rezystancji pêtli zwarcia
Zakresy pomiarowe: 0...9,99-99-999W-1,99kW
Dok³adnoœæ: 9,99W ±(5%+0,2W); 99W ±(5%+0,3W)

999W ±(5%+2W); 1,99W ±(2%+0,02kW);
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01W

POMIAR SPODZIEWANEGO PR¥DU ZWARCIOWEGO
Zakresy pomiarowe: 0...9,99-99-999A-9,99-22kA
Dok³adnoœæ: wynika z dok³adnoœci pomiaru rezystancji 

pêtli zwarcia
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01A

POMIAR PR¥DU WYZWALANIA RCD DLA PR¥DU RÓ¯NICOWEGO 
SINUSOIDALNEGO
Pr¹dy znamionowe wy³¹cznika: 10-30-100-300-500mA
Pr¹d pomiarowy: (0,3÷1,0) x IDN

Dok³adnoœæ: 0% ÷ +8%

POMIAR PR¥DU WYZWALANIA RCD DLA PR¥DU RÓ¯NICOWEGO 
JEDNOKIERUNKOWEGO PULSU-J¥CEGO I RÓ¯NICOWEGO 
JEDNOKIERUNKOWEGO PULSUJ¥CEGO Z PODK£ADEM 6MA DC
Pr¹dy znamionowe wy³¹cznika: 10-30-100-300mA
Pr¹d pomiarowy i dok³adnoœæ: 10mA: (0,4÷2,0) x IDN; 0%÷+14%

30-100-300mA: (0,4÷2,0) x IDN; 0%÷+10%

POMIAR NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO
Zakres / rozdzielczoœæ / dok³adnoœæ: 0÷253V / 1V / ±(1%+2c)

    POZOSTA£E DANE:

Napiêcie znamionowe sieci...................................................220V -15% ÷ 230V +10%

Wyœwietlacz .....................................................................LCD 3 cyfry podœwietlany
Bezpieczeñstwo...........................................................PN-EN 61010-1 kat. II 300V
Zasilanie............................................................................baterie 1,5V (AA) - 2 szt.
Wymiary.......................................................................................230 x 67 x 33 mm
Masa.................................................................................................................450g

Wyposa¿enie standardowe: przewód pomiarowy zakoñczony sond¹ 
ostrzow¹ (2 szt.), przewód pomiarowy zakoñczony wtykiem bananowym, sonda w 
postaci wtyczki sieciowej, krokodylek (2 szt.), instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim, 
futera³ z paskiem

Wyposa¿enie opcjonalne: przewód z interfejsem RS-232, AGT-16 - 
adapter do pomiaru gniazd trójfazowych, TWR-1 - adapter do testowania 
wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych, szpulka z przewodem 25m zakoñczonym 
wtykami bananowymi, sonda do wbijania w grunt, "Pomiary Elektryczne - Krystyn 
2000" - program wspomagaj¹cy wykonanie pe³nej dokumentacji z pomiarów

Miernik zabezpieczeñ ró¿nicowopr¹dowych MRP-200 jest przenoœnym, cyfrowym 
przyrz¹dem przeznaczonym do pomiaru parametrów wy³¹czników ró¿nicowo-
pr¹dowych orazinstalacji zabezpieczonych wy³¹cznikami ró¿nicowopr¹dowymi, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.
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 KEW3123 napiêcie próby 5000-10000V Nr kat. 104848
Wysokonapiêciowy miernik rezystancji z podwójn¹ analogow¹ skal¹ pomiarow¹ 
charakteryzuj¹c¹ siê ³atwym odczytem pomiaru. Kompaktowa bryzgoszczelna 
obudowa zamkniêta w walizce z twardego tworzywa chroni miernik przed 
dzia³aniem warunków atmosferycznych i wstrz¹sami.
Wysoka jakoœæ i atrakcyjna cena w porównaniu do podobnych mierników innych 
producentów.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
• Gniazdo GUARD eliminuje wp³yw na wynik pomiaru powierzchniowego 

pr¹du up³ywu
• Podwójna kolorowa skala pomiarowa (dla zakresów pomiarowych 5000V i 

10000V) z sygnalizacj¹ œwietln¹ dla aktualnego zakresu pomiarowego
• Bryzgoszczelna obudowa miernika
• Walizka ochronna z twardego tworzywa jako wyposa¿enie standardowe
• Niski pobór mocy
• Specjalne rozwi¹zania konstrukcyjne zapewniaj¹ niskie zu¿ycie energii 

i oszczêdnoœæ baterii

    DANE TECHNICZNE:

Napiêcie próby: 5000V / 10000V
Zakres pomiarowy: 5GW ÷ 200GW / 5GW ÷ 200GW
Pierwszy zakres efektywny: 0,2W ÷ 100GW / 0,4W ÷ 200GW
Dok³adnoœæ: ±5% (pierwszy zakres efektywny)

±10% lub 0,5% d³ugoœci skali 
(pozosta³e zakresy)

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz..................................................................podwójna skala analogowa
Wytrzyma³oœæ elektryczna...................................................5000V AC przez 1 min.
Zasilanie............................................................................8 x bateria R6 (AA) 1,5V
Wymiary ....................................................................................200 x 140 x 80 mm
Masa............................................................................................................ok. 1 kg

Wyposa¿enie: 
komplet przewodów pomiarowych TL7058, pasek transportowy HS50 - 1 szt. 
Instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim
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