
7125 - Przewód zakoñczony wtyczk¹ typu SCHUKO

MIERNIKI WY£¥CZNIKÓW RCD I IMPEDANCJI PÊTLI ZWARCIA

MIERNIKI IMPEDANCJI PÊTLI ZWARCIA

 

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiar impedancji i rezystancji pêtli zwarcia
• Pomiar rezystancji uziemienia
• Bezpoœredni odczyt przewidywanego pr¹du zwarciowego
• Prze³¹cznik fazy pr¹du pomiarowego 0°/180°
• Pomiar napiêcia sieciowego
• Sygnalizacja optyczna poprawnoœci po³¹czeñ (3 diody LED)
• Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem miernika
• Stopieñ ochrony obudowy: IP54 (PN-EN 60529 )
• Du¿y wyœwietlacz LCD
• Mo¿liwoœæ blokady przycisku testu przy pomiarach ci¹g³ych
• Pomiary pêtli zwarcia pr¹dem 25A (20W), 2,3A (200W) i 15mA (2000W)
• Funkcja D-Lok (KEW 4120A) umo¿liwia pomiar impedancji pêtli zwarcia i

przewidywanego pr¹du zwarcia bez wyzwalania wy³¹czników RCD

    DANE TECHNICZNE:

REZYSTANCJA I IMPEDANCJA PÊTLI ZWARCIA
Zakresy pomiarowe: 0...20-200-2000W 

(20-200W) D-Lok
Dok³adnoœæ (rezystancja): ±(2,0%+4c)
Dok³adnoœæ (impedancja): ±(30%+4c)
Pr¹d testu: 25A (dla 20W); 2,3A (200W); 15mA (2000W)
Czas testu: 20ms (20W); 40ms (200W); 280ms (2000W)

PRZEWIDYWANY PR¥D ZWARCIA
Zakresy pomiarowe: 0...200-2000A-20kA

(2000A-20kA) D-Lok
Dok³adnoœæ: zale¿y od dok³adnoœci pomiaru impedancji 

pêtli zwarcia 
Czas i pr¹d testu: 200A (2,3A, 40ms)

2000A (25A, 20ms) D-Lok
20kA (25A, 20ms) D-Lok

NAPIÊCIE PRZEMIENNE AC 50HZ ±2%
Zakres pomiarowy: 110÷260V
Dok³adnoœæ: ±(2,0%+4c)

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz ...........................................................................LCD 3½ cyfry (1999)
Bezpieczeñstwo.......................IEC/EN61010-1 kat. III 300V; IEC/EN61010-2-031
Stopieñ zanieczyszczenia ....................................................................................2
Stopieñ szczelnoœci (PN-EN 60529)................................................................IP54
Zasilanie ....................................................................z mierzonej sieci 230V 50Hz
Napiêcie pracy ............................................230V +10% -15% (195...253V) / 50Hz
Œrodowisko pracy..............................0°C do +40°C; RH < 85% (bez kondensacji)
Œrodowisko przechowywania.........-20°C do +60°C; RH < 85% (bez kondensacji)
Wymiary / masa.............................................................186 x 167 x 89 mm / 750g

Wyposa¿enie:
przewody pomiarowe 7125 i 7121, adapter, etui na przewody, pasek naramienny, 
torba na miernik i akcesoria, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

 KEW 4118A                                         Nr kat. 104821

 KEW 4120A  funkcja D-Lok               Nr kat. 104822
Miernik KEW 4118A s³u¿y do pomiaru impedancji pêtli zwarcia zgodnie z norm¹ 
PN-EN 61557-1,-3. Umo¿liwia pomiar impedancji pêtli zwarcia, przewidywany 
pr¹d zwarcia oraz napiêcie przemienne AC. Ponadto miernik posiada 
zabezpieczenie termiczne i przed zbyt wysokim napiêciem.
KEW 4120A posiada funkcjê D-Lok umo¿liwiaj¹c¹ pomiar impedancji pêtli 
zwarcia i przewidywanego pr¹du zwarcia bez wyzwalania wy³¹czników RCD

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiar czasu zadzia³ania wy³¹czników RCD typu AC i A
• Pomiar pr¹du zadzia³ania wy³¹czników typu AC
• Pomiar napiêcia sieciowego
• Sygnalizacja poprawnoœci po³¹czeñ lub b³êdów w po³¹czeniach
• Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem miernika
• Prze³¹cznik fazy pr¹du pomiarowego 0°/180°
• Wybór napiêcia dotykowego UL 25V lub 50V
• Blokada pomiaru jeœli napiêcie dotykowe UL przekroczy 25 lub 50V
• Auto DATA HOLD - zatrzymanie wyniku na wyœwietlaczu po dokonaniu

pomiaru
• Py³o- i bryzgoszczelna obudowa IP54 (PN-EN 60529)

    DANE TECHNICZNE:

Napiêcie pracy: 230V AC ±10% 50Hz
Nastawy pr¹du znamionowego IDN: 10-20-30-200-300-500mA

POMIAR CZASU WYZWALANIA WY£¥CZNIKÓW TYPU AC
Mno¿nik pr¹du pomiarowego: ½ x IDN, 1 x IDN, 5 x IDN

Max czas pomiaru: 1000 ms, 200 ms (5 x IDN)
Dok³adnoœæ zadawania pr¹du pom.: -8%...-2% (½ x IDN)

+2%...+8% (1 x IDN, 5 x IDN)
Dok³adnoœæ pomiaru czasu: ±(0,6%+4c)

POMIAR CZASU WYZWALANIA WY£¥CZNIKÓW TYPU A (DC)
Pr¹d pomiarowy: IDN (jednokierunkowy pulsuj¹cy)
Max czas pomiaru: 1000 ms
Dok³adnoœæ zadawania pr¹du: ±10%
Dok³adnoœæ pomiaru czasu: ±(0,6%+4c)

POMIAR PR¥DU WYZWALANIA WY£¥CZNIKÓW TYPU AC
Pr¹d pomiarowy: 0,2 x IDN ÷ 1,1 x IDN

Przyrost pr¹du pomiarowego z krokiem 0,1 x IDN

Dok³adnoœæ zadawania pr¹du: ±8%

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz..........................................................................LCD 3½ cyfry (1999)
Bezpieczeñstwo ........................................IEC/EN61010-1 kat. III 300V - miernik

..................................IEC/EN61010-2-031 kat. III 600V - przewody pomiarowe
Stopieñ  zanieczyszczenia: ................................................................................2
Stopieñ  szczelnoœci (PN-EN 60529).............................................................IP54
Zasilanie...................................................................z mierzonej sieci 230V 50Hz
Napiêcie pracy ..........................................230V +10% -15% (195...253V) / 50Hz
Œrodowisko pracy ............................0°C do +40°C; RH < 80% (bez kondensacji)
Œrodowisko przechowywania .......-20°C do +60°C; RH < 75% (bez kondensacji)
Wymiary / ciê¿ar ..........................................................186 x 167 x 89 mm / 800g

Wyposa¿enie:
przewody pomiarowe 7125 i 7121, adapter, etui na przewody, pasek 
naramienny, torba na miernik i akcesoria, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

 

7125 - Przewód zakoñczony wtyczk¹ typu SCHUKO

7121 - Przewód zakoñczony sondami ostrzowymi 
i dodatkowo krokodylkami

7121 - Przewód zakoñczony sondami ostrzowymi 
i dodatkowo krokodylkami

 

 KEW 5406A Nr kat. 104823
Mierniki 5406A jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do pomiaru parametrów 
wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych zgodnie z PN-EN61557-1,-6. Umo¿liwia  
pomiar czasu i pr¹du zadzia³ania wy³¹czników RCD. Posiada sterowany 
mikroprocesorowo obwód zadawa-nia pr¹du ró¿nicowego gwarantuj¹cego jego 
stabilnoœæ niezale¿nie od napiêcia sieci.  Pozwala to na osi¹gniêcie wysokich 
dok³adnoœci wyników pomiarów.


